
BETONIERAN135 rBOX
Applicazioni: La semplicità di montaggio/smontaggio e un 
basso livello di rumorosità la rendono particolarmente adatta 
per lavori negli interni. 
Sicurezza elettrica   
Dotata di doppio isolamento, la betoniera Box N 135 R è 
realizzata secondo la norma EN 60204-1 ed è protetta contro 
gli spruzzi d’acqua (IP 55) nonché contro il sovraccarico e il 
riavvio accidentale dopo una mancanza di tensione.
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N 135rDati tecnici

*La resa della macchina varia in funzione del tipo di materiale.

Montaggio semplice e veloce
ll montaggio e lo smontaggio della Box N 135 R 
sono semplici e richiedono 3 minuti. Terminato 
il suo utilizzo può essere smontata nei tre 
componenti principali o riposta nella scatola. 
Professionale e maneggevole è la betoniera ideale 
per il cantiere ove viene richiesto il rispetto delle 
normative acustiche grazie alla sua silenziosità.

Macchina smontata consegnata in scatola
Dim. 66 x 66 x 66 cm

Motore monofase 230V/50Hz
Costruita interamente in acciaio
Interruttore con bobina di minima tensione IP 55 e spina IP 67 CEE.
Sicurezza elettrica: realizzata a norma EN 60204-1, doppio isolamento, 
protezione contro spruzzi d’acqua (IP 55), nonché il sovraccarico e il riavvio 
accidentale dopo una mancanza di tensione.
Sistema di bloccaggio del ribaltamento per il trasporto.
Pale di mescolamento in acciaio
Ruote in gomma semipneumatiche
Imballo: in cartone

Caratteristiche

Particolare motoriduttore:  
Motoriduttore con riduttore in alluminio 
presso fuso con ingranaggi in bagno 
d’olio protetto da guscio in plastica ad alta 
resistenza anti-urto.
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